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Приложение 1 

Поражающее действие землетрясений 

Объекты 

Интенсивность  

землетрясения J, балл 

Степень разрушения  

объектов 

Слабая Средняя Сильная 

Промышленные здания с металлическим или 

железобетонным каркасом и крановым оборудованием 

грузоподъемностью 25…50 т 

6…7,5 7,5…9 >9 

Промышленные здания с легким металлическим каркасом и 

бескаркасной конструкции 
6…7,5 7,5…8 8…8,5 

Здания АЭС и ГЭС антисейсмической конструкции 7,5 7,5…9 >9 

Многоэтажные кирпичные здания (3 этажа и более) 5…6 6…7,5 >7,5 

Малоэтажные кирпичные здания 6…7 7 7…8 

Наземные здания и сооружения с деревянным каркасом 5 6 6…7,5 

Остекление промышленных и жилых зданий 4 5 6 

Окна из стеклоблоков 5…6 6…7 7…7,5 

Внутренние стены и перегородки гипсо- и железобетонные 6 7 7,5 

Штукатурка 4 5 6 

Подземные стальные трубопроводы на сварке Ø 350 мм 12 – – 

Трубопроводы заглубленные до 0,7 м 9…10 11…12 – 

Трубопроводы на металлических или железобетонных 

эстакадах 
7,5 7,5…8 8…8,5 

Кабельные подземные линии 12 – – 

Воздушные линии высокого напряжения, низкого 

напряжения на деревянных опорах 
7…8 8…8,5 8,5…9 

Столбы линий связи и электропередач 6…7,5 7,5…8 8…9 

Металлические мосты и путепроводы длиной до 45 м 9…10 10…12 – 

Металлические мосты и путепроводы длиной до 100 м 8 8…9 9…11 

Мосты деревянные 6…7,5 7,5…8 8…9 

Тепловозы и электровозы 8,5 8,5-9 9…10 

Грузовые автомобили и автоцистерны 7,5 7,5…8 – 

Легковые автомобили 7 8 10 
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Приложение 2 

Характеристика степеней разрушения зданий 

Степень 

разрушения 
Характеристика разрушения 

Слабая 

Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных 

и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие 

конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется 

капитальный ремонт. Ущерб составляет 10-15 % от стоимости 

здания 

Средняя 

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть 

несущих конструкций сохраняется и лишь частично 

деформируется. Может сохраняться часть ограждающих 

конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие 

конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится 

из строя, но может быть восстановлено. Ущерб составляет 3CM0 % 

от стоимости здания 

Сильная 

Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут 

сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра 

жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При 

сильном разрушении образуется завал. В большинстве случаев 

восстановление нецелесообразно. Ущерб составляет 50-70 % от 

стоимости здания 

Полная 

Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только 

поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная 

часть прочных элементов. При полном разрушении образуется 

завал. Здание восстановлению не подлежит. Ущерб составляет 

около 100 % от стоимости здания 
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Приложение 3 

Значения избыточных давлений во фронте взрывной ударной волны (ВУВ), 

приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования 

Здания, сооружения,  

транспорт, оборудование 

Значения АР вызьшающие  

разрушения, кПа 

 Слабое Среднее Сильное Полное 

Защищенные пункты управления 200…300 300…500 500…700 >700 

Подвал без усиления несущих 

конструкций 
20…30 30…100 100 >100 

Деревоземляные ПРУ, рассчитанные на 

30 кПа 
30…50 50…80 80 >80 

Здания вокзалов, депо, ТЭЦ с тяжелым 

металлическим или ж/б каркасом и 

тяжелым стеновым заполнением 

10…20 20…10 40…60 60…100 

Здания кирпичные (блочные) 

многоэтажные 
8…12 12…20 20…30 30…40 

Здания кирпичные (блочные) 

малоэтажные 
8…15 15…25 25…35 35…45 

Здания каркасного типа с легким 

заполнением 
10…20 20…50 50…80 80…120 

Здания тяговых подстанций 10…30 30…60 60…70 >70 

Деревянные дома 6…8 8…12 12…20 >20 

Остекление зданий 0,6…1 1…2 2…3 >3 

Мосты ж/б и металлические с пролетом 

до 45 м 
100…150 150…200 200…250 >250 

То же с пролетом 100 м и более 50…100 100…150 150…200 >200 

Мосты железобетонные с пролетом 

20…25 м 
50…100 100…150 150…200 >200 

Мосты деревянные низководные 20…50 50…80 80…100 >100 

Железнодорожное полотно, стрелочные 

переводы 
100…200 200…300 300…500 >500 

Водонапорные башни 20…40 40…60 60…70 >70 

Подземные сети водопровода, 

канализации, газоснабжения 
400…600 600…1000 1000…1500 >1500 

Трубопроводы наземные 20 50 130 >130 

Трубопроводы подземные чугунные, 200…600 600…1000 1000…2000 >2000 
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асбоцементные, керамические 

Трубопроводы на эстакадах 20…30 30…40 40…50 >50 

Тоннели 150…200 200…300 300…500 >500 

Шоссейные дороги с твердым 

покрытием 
100…300 300…1000 1000…2000 2000…3000 

Взлетно-посадочные полосы 300…400 400…1500 1500…3000 >3000 

Подземные кабельные линии связи и 

электроснабжения 
200…300 300…600 600…1000 >1000 

Надземные кабели 10…30 30…50 50…70 >70 

Контактная ж/д сеть, воздушные ЛЭП 

высоковольтные 
20…50 50…70 70…120 >120 

ЛЭП воздушные низковольтные 20…60 60…100 100…160 >160 

Антенные устройства 10…20 20…40 40…60 >60 

Заглубленные емкости 20…50 50…100 100…200 >200 

Частично заглубленные резервуары 30…50 50…80 80…110 > 110 

Резервуарные парки (заполненные) 20…40 40…70 70…90 >90 

Резервуары для ГСМ (пустые) 15…20 20…30 30…40 >40 

Магистральные трубопроводы 200…350 350…600 600…1000 >1000 

Перекачивающие и компрессорные 

станции 
15…25 25…35 35…45 >45 

Пристани, причалы металлические 50…100 100…150 150…200 >200 

Крановое хозяйство портов 20…30 30…60 60…80 >80 

Суда на плаву 80…100 100…130 130…180 >180 

Автомобили грузовые, цистерны 20…30 30…50 50…65 >65 

Автобусы 15…20 20…45 45…60 60…80 

Автозаправочные станции 20…30 30…40 40…60 >60 

Гусеничные тягачи и тракторы 30…40 40…60 60…80 >80 

Самолеты, вертолеты на стоянке 9…10 10…15 15…25 >25 

Локомотивы (тепловозы, электровозы) 50…70 70…100 100…150 >150 

Вагоны, платформы, цистерны 30…40 40…80 80…100 >100 

Кузнечно-прессовое оборудование 50…100 100…150 150…200 >200 

Станочное оборудование депо и 

мастерских 
25…100 40…60 60…80 >80 
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Приложение 4 

Структура возможных поражений людей в зонах разрушений  

зданий и сооружений городской застройки 

Характер 

застройки 
Разрушение 

Потери, % 

Всего 
Безвозвра

тные 

Санитарные 

Всего 

Тяжесть поражения 

Крайне 

тяжелая 

и 

тяжелая 

Средняя Легкая 

Кирпичные жилые 

дома и здания 

производственного 

типа 

Полное 90 80 10 5 5 – 

Сильное 50(14) 15(9) 35(5) 15(2) 5(2) 15(1) 

Среднее 40 15 25 10 8 7 

Слабое 15 – 15 – – 15 

Деревянные дома Полное 75 55 20 10 10 – 

Сильное 35 5 30 – 5 25 

Среднее 20 – 20 – – 20 

Слабое 5 – 5 – – 5 

Прим. В скобках приведены потери в зданиях производственного типа. 

 

 

Приложение 5 

Таблица П5.1  

Категории устойчивости атмосферы 

Скорость (V10)  

ветра на высоте  

10 м, м/с 

Время суток 

День Ночь 

Облачность 

Отсутствие Средняя Сплошная Отсутствие Сплошная 

V10<2 A A А А А 

2<V10<3 A A Д F F 

3<V10<5 A Д Д Д F 

5<V10<6 Д Д Д Д Д 

V10>6 Д Д Д Д Д 

Обозначения: А – сильно неустойчивая (конвекция); Д – нейтральная (изотер-

мия); F – очень устойчивая (инверсия). 
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Таблица П5.2 

Средняя скорость ветра (V) в слое от поверхности земли до высоты 

перемещения центра облака, м/с 

Категория устойчивости атмосферы Скорость ветра на высоте 10 м (Vw), м/с 

 <2 2 3 4 5 >6 

А 2 2 5 5 5 10 

Д 2 2 5 5 5 10 

F 2 5 10 10 10 10 

 

Таблица П5.3  

Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе 

облака при аварии на АЭС с реактором типа РБМК-1000 (длина или начало 

зоны/ширина или конец зоны, км) 

Выход 

активности, 

% 

Индекс зоны 

загрязнения 

Категория устойчивости атмосферы 

А (конвекция) Д (изотермия) F (инверсия) 

Средняя скорость ветра (V), м/с 

2 5 10 5 10 

Д Ш Д Ш Д Ш Д Ш Д Ш 

3 М 62,6 12,1 145 8,42 135 5,99 (11/138) 3,63 (13/128) 3,04 

3 А 14,1 2,75 34,1 1,74 26 1,04 – – – – 

3 Б – – – – – – – – – – 

3 В – – – – – – – – – – 

3 Г – – – – – – – – – – 

10 М 140,0 29,9 270 18,2 272 14 (8/249) 7,86 (10/249) 6,81 

10 А 28,0 5,97 75 3,92 60 2,45 (16/69) 1,72 (19/61) 1,18 

10 Б 6,88 0,85 17,4 0,69 11 0,32 – – – – 

10 В – – 5,8 0,11 – – – – – – 

10 Г – – – – – – – – – – 

30 М 249 61,8 418 31,5 482 28 (6/436) 14 (6/447) 12 

30 А 62,6 12,1 145 8,42 135 5,99 126 3,63 115 3,04 

30 Б 13,9 2,71 33,7 1,73 25 1,02 – – – – 

30 В 6,96 0,87 17,6 0,69 12 0,33 – – – – 

30 Г – – – – – – – – – – 

50 М 324 81,8 583 42,8 619 37 (5/567) 18 (6/585) 17 

50 А 88,3 18,1 191 11,7 184 8,71 (10/179) 4,88 (11/167) 4,24 

50 Б 18,3 3,64 47,1 2,4 36 1,51 (25/43) 0,41 – – 

50 В 9,21 1,57 23,7 1,1 17 0,59 – – – – 

50 Г – – 9,41 0,27 – – – – – – 

Прим. Д – длина, Ш – ширина. 
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Таблица П5.4  

Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе 

облака при аварии на АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 (длина или начало 

зоны/ширина или конец зоны, км) 

Выход 

активности, % 

Индекс 

зоны 

загрязнения 

Категория устойчивости атмосферы 

А 

(конвекция) 
Д (изотермия) F(инверсия) 

Средняя скорость ветра (V), м/с 

2 5 10 5 10 

Д Ш Д Ш Д Ш Д Ш Д Ш 

3 М 82,8 16,2 74,5 3,7 53 1,87 28/45 0,61 – – 

3 А 13,0 2,22 9,9 0,29 5,2 0,07 – – – – 

3 Б – – – – – – – – – – 

3 В – – – – – – – – – – 

3 Г – – – – – – – – – – 

10 М 185 40,2 155 8,76 ПО 5,3 13/89 2,58 15/88 2,1 

10 А 39,4 6,81 29,5 1,16 19 0,58 – – – – 

10 Б – – – – – – – – – – 

10 В – – – – – – – – – – 

10 Г – – – – – – – – – – 

30 М 338 82,9 284 18,4 274 13 10/182 5,0 11/173 4,4 

30 А 82,8 15,4 74,5 3,51 53 1,87 28/45 0,61 – – 

30 Б 17,1 2,53 9,9 0,28 5,05 0,07 – – – – 

30 В – – – – – – – – – – 

30 Г – – – – – – – – – – 

50 М 438 111 379 25,3 369 19 8/212 6,91 10/234 6,3 

50 А 123 24,6 100 5,24 79 3,22 17/64 1,52 22/55 0,95 

50 Б 20,4 3,73 16,6 0,62 10 0,27 – – – – 

50 В 8,87 1,07 – – – – – – – – 

50 Г – – – – – – – – – – 
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Таблица П5.5  

Мощность дозы излучения на оси следа, рад/ч (реактор РБМК-1000, выход 

радиоактивных продуктов 10 %, время – 1 ч после остановки реактора) 

Расстояние от АЭС, км 

Категория устойчивости атмосферы 

А Д F 

Средняя скорость ветра, м/с 

2 5 10 5 10 

5 1,89 4,50 2,67 0,00002 0,00001 

10 0,643 2,62 1,6 0,0210 0,0136 

20 0,212 1,01 0,64 0,213 0,142 

30 0,122 0,546 0,355 0,303 0,212 

40 0,0849 0,351 0,236 0,302 0,221 

50 0,0632 0,256 0,177 0,245 0,187 

60 0,0492 0,196 0,14 0,181 0,144 

70 0,0395 0,155 0,114 0,136 0,115 

80 0,0324 0,125 0,0948 0,102 0,0937 

100 0,0230 0,0870 0,0691 0,0769 0,0661 

150 0,0117 0,0427 0,0375 0,0368 0,0319 

200 0,007 0,0248 0,0235 0,0214 0,0207 

250 0,005 0,0160 0,0160 0,0139 0,0139 

300 0,003 0,0110 0,0115 0,0097 0,0099 

350 0,0023 0,0078 0,0086 0,0072 0,0075 

400 0,0017 0,0055 0,0067 0,0055 0,006 

450 0,0013 0,0044 0,0053 0,0044 0,0046 

500 0,001 0,0036 0,0043 0,0035 0,0037 
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Таблица П5.6  

Мощность дозы излучения на оси следа, рад/ч (реактор ВВЭР-1000, выход 

радиоактивных продуктов 10 %, время – 1 ч после остановки реактора) 

Расстояние от АЭС, км 

Категория устойчивости атмосферы 

А Д F 

Средняя скорость ветра, м/с 

2 5 10 5 10 

5 1,24 0,803 0,475 – – 

10 0,723 0,466 0,285 0,0037 0,0024 

20 0,289 0,189 0,119 0,037 0,025 

30 0,172 0,127 0,081 0,053 0,037 

40 0,121 0,103 0,0667 0,0527 0,0385 

50 0,0915 0,0763 0,0506 0,0427 0,0325 

60 0,0722 0,0593 0,0403 0,0316 0,0251 

70 0,0587 0,0476 0,0331 0,0238 0,0200 

80 0,0488 0,0391 0,0277 0,0177 0,0163 

100 0,0354 0,0280 0,0206 0,0134 0,0115 

150 0,0190 0,0146 0,0116 0,0064 0,0056 

200 0,0119 0,009 0,0075 0,0037 0,0036 

250 0,0080 0,0059 0,0053 0,0024 0,0024 

300 0,0058 0,0041 0,0040 0,0017 0,0017 

350 0,0043 0,0033 0,0030 0,0013 0,0013 

400 0,0033 0,0025 0,0024 0,0010 0,0010 

450 0,0026 0,0018 0,0020 0,0008 0,0008 

500 0,0021 0,0013 0,0016 0,0006 0,0007 
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Таблица П5.7  

Коэффициент KУ для определения мощности дозы излучения в стороне от 

оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория А) 

X, км 

 

 

Удаление от оси следа (Y), км 

0,5 1 2 4 5 6 10 15 20 25 30 40 50 75 100 

5 0,9 0,6 0,1             

7 0,9 0,7 0,3             

10  0,8 0,5 0,0            

12  0,9 0,6 0,1            

14  0,9 0,7 0,2 0,0           

16  0,9 0,7 0,2 0,0           

18  0,9 0,8 0,3 0,0 0,0          

20  0,9 0,8 0,4 0,1 0,0          

25   0,8 0,5 0,2 0,0 0,0         

30   0,8 0,6 0,4 0,1 0,0         

40   0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0        

50   0,9 0,7 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0       

60   0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0       

70   0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0,0      

80    0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0     

100    0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 0,0     

150    1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0   

200    1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0   

300    1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,0  

500    1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,2 0,1 
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Таблица П5.8  

Коэффициент Kу для определения мощности дозы излучения в стороне от 

оси следа (нейтральная атмосфера – категория Д) 

X, км Удаление от оси следа (Y), км 

 

 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 

5 0,1               

7 0,3 0,0              

10 0,6 0,1              

12 0,7 0,2              

14 0,7 0,3              

16 0,8 0,4 0,0             

18 0,8 0,5 0,1             

20 0,8 0,6 0,1             

25 0,9 0,7 0,2 0,0            

30 0,9 0,8 0,3 0,1 0,0           

40 0,9 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0          

50  0,9 0,6 0,4 0,2 0,1          

60  0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0         

70  0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0        

80   0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0      

100   0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0     

150   0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,0    

200   1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0   

300   1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 

500   1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1 
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Таблица П5.9  

Коэффициент Kу для определения мощности дозы излучения в стороне от 

оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория F) 

X, км Удаление от оси следа (Y), км 

 

 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 10 15 20 

5                

7 0,1               

10 0,1               

12 0,2               

14 0,3               

16 0,4               

18 0,5               

20 0,5 0,1              

25 0,7 0,2 0,0             

30 0,7 0,3 0,1             

40 0,8 0,5 0,2 0,1            

50 0,9 0,6 0,3 0,1 0,0           

60 0,9 0,7 0,5 0,2 0,1           

70 0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1          

80 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0        

100  0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0       

150  0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0    

200  1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0   

300  1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,0  

500  1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0,0 
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Таблица П5.10  

Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в 

данной точке) t после аварии, ч 

Расстояние от АЭС, км 

Категория устойчивости атмосферы 

А Д F 

Средняя скорость ветра, м/с 

2 5 10 5 10 

5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 

10 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3 

20 2,0 1,0 0,5 1,0 0,5 

30 3,0 1,5 0,8 1,5 0,8 

40 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 

50 5,0 2,5 1,2 2,5 1,3 

60 6,5 3,0 1,5 3,0 1,6 

70 7,5 3,5 1,8 3,5 1,9 

80 8,0 4,0 2,0 4,0 2,2 

100 9,5 5,0 2,5 5,0 3,0 

150 14,0 7,5 3,5 8,0 4,0 

200 19,0 10,0 5,0 10,0 5,2 

250 23,0 12,0 6,0 13,0 6,5 

300 28,0 15,0 7,5 16,0 8,0 

350 32,0 17,0 9,0 18,0 9,3 

400 37,0 19,0 10,0 21,0 11,0 

450 41,0 22,0 11,0 23,0 12,0 

500 46,0 24,0 12,0 26,0 13,0 
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Таблица П5.11  

Коэффициент K, для пересчета мощности дозы на различное время после 

аварии (реактор типа РБМК) (кампания 3 года, t – время измерения 

мощности дозы) 

tизм 

Время после аварии, на которое пересчитьшается мощность дозы 

Часы Сутки Месяцы 

1 2 3 5 6 9 12 18 1 2 5 10 15 1 6 12 

Ч
ас

ы
 

1 1,00 0,83 0,75 0,64 0,61 0,53 0,48 0,42 0,37 0,28 0,19 0,13 0,11 0,07 0,02 0,01 

2 1,19 1,00 0,89 0,76 0,72 0,63 0,57 0,50 0,45 0,34 0,23 0,16 0,13 0,09 0,03 0,02 

3 1,33 1,11 1,00 0,86 0,81 0,71 0,64 0,56 0,5 0,38 0,25 0,18 0,15 0,1 0,03 0,02 

5 1,54 1,29 1,16 1,00 0,94 0,82 0,75 0,65 0,58 0,44 0,3 0,21 0,17 0,12 0,04 0,02 

6 1,63 1,37 1,23 1,05 1,00 0,87 0,79 0,68 0,61 0,47 0,31 0,22 0,18 0,12 0,04 0,02 

7 1,71 1,44 1,29 1,11 1,05 0,92 0,83 0,72 0,65 0,49 0,33 0,24 0,19 0,13 0,04 0,02 

9 1,86 1,56 1,4 1,2 1,13 1,00 0,9 0,78 0,7 0,53 0,36 0,26 0,21 0,14 0,05 0,03 

12 2,05 1,72 1,54 1,32 1,25 1,1 1,00 0,86 0,77 0,59 0,39 0,28 0,23 0,16 0,05 0,03 

15 2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,19 1,08 0,93 0,84 0,64 0,43 0,31 0,25 0,17 0,06 0,03 

18 2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,27 1,15 1,00 0,89 0,68 0,46 0,33 0,27 0,18 0,06 0,04 

С
у

тк
и

 

1 2,64 2,21 1,98 1,7 1,61 1,41 1,28 1,11 1,00 0,76 0,51 0,36 0,3 0,2 0,07 0,04 

2 3,47 2,91 2,6 2,24 2,11 1,85 1,68 1,46 1,31 1,00 0,67 0,48 0,39 0,27 0,09 0,06 

3 4,11 3,45 3,09 2,65 2,51 2,2 1,99 1,73 1,55 1,18 0,79 0,57 0,47 0,32 0,11 0,07 

5 5,15 4,33 3,87 3,33 3,14 2,76 2,5 2,17 1,95 1,48 1,00 0,72 0,58 0,4 0,14 0,08 

10 7,14 6,00 5,36 4,61 4,36 3,82 3,47 3,00 2,7 2,05 1,38 1,00 0,81 0,56 0,19 0,12 

15 8,75 7,34 6,57 5,65 5,34 4,68 4,25 3,68 3,31 2,52 1,69 1,22 1,00 0,69 0,24 0,15 

М
ес

я
ц

ы
 1 12,6 10,5 9,46 8,14 7,69 6,74 6,12 5,3 4,76 3,62 2,44 1,76 1,44 1,00 0,34 0,21 

2 18,5 15,6 13,9 13,0 11,3 9,96 9,03 7,32 7,03 5,35 3,6 2,6 2,12 1,47 0,51 0,32 

6 36,2 30,4 27,2 23,4 22,1 19,4 17,6 15,2 13,7 10,4 7,02 5,07 4,14 2,87 1,00 0,62 
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Таблица П5.12  

Коэффициент K, для пересчета мощности дозы на различное время после 

аварии (реактор типа ВВЭР) (кампания 3 года, t – время измерения 

мощности дозы) 

t изм 

Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы 

Часы Сутки Месяцы 

1 2 3 5 6 9 12 18 1 2 5 10 15 1 6 12 

Ч
ас

ы
 

1 1,00 0,83 0,74 0,63 0,59 0,51 0,46 0,40 0,35 0,26 0,17 0,12 0,10 0,06 0,02 0,01 

2 1,20 1,00 0,88 0,75 0,71 0,62 0,56 0,48 0,43 0,32 0,21 0,14 0,12 0,08 0,02 0,01 

3 1,35 1,12 1,00 0,85 0,80 0,70 0,63 0,54 0,48 0,36 0,23 0,16 0,13 0,09 0,02 0,01 

5 1,58 1,31 1,17 1,00 0,94 0,82 0,74 0,63 0,56 0,42 0,27 0,19 0,15 0,10 0,03 0,02 

6 1,67 1,39 1,24 1,05 1,00 0,87 0,78 0,67 0,60 0,45 0,29 0,20 0,16 0,11 0,03 0,02 

7 1,76 1,47 1,30 1,11 1,05 0,91 0,82 0,71 0,63 0,47 0,31 0,22 0,17 0,12 0,03 0,02 

9 1,92 1,60 1,42 1,21 1,14 1,00 0,9 0,77 0,69 0,51 0,34 0,24 0,19 0,13 0,04 0,02 

12 2,13 1,77 1,58 1,35 1,27 1Д 1,00 0,85 0,76 0,57 0,37 0,26 0,21 0,14 0,04 0,02 

15 2,32 1,93 1,71 1,46 1,38 1,2 1,08 0,93 0,83 0,62 0,4 0,28 0,23 0,15 0,05 0,03 

18 2,48 2,07 1,84 1,57 1,43 1,29 1,16 1,00 0,89 0,66 0,43 0,31 0,25 0,16 0,05 0,03 

С
у

тк
и

 

1 2,78 2,31 2,06 1,76 1,65 1,44 1,3 1,11 1,00 0,74 0,49 0,34 0,27 0,18 0,06 0,03 

2 3,72 3,09 2,75 2,35 2,21 1,92 1,74 1,49 1,33 1,00 0,65 0,46 0,37 0,25 0,08 0,04 

3 4,45 3,71 3,3 2,81 2,65 2,31 2,03 1,79 1,59 1,19 0,78 0,55 0,44 0,3 0,09 0,05 

5 5,66 4,71 4,19 3,58 3,37 2,93 2,65 2,27 2,03 1,52 1,00 0,7 0,56 0,38 0,12 0,07 

10 8,02 6,67 5,94 5,06 4,77 4,15 3,75 3,22 2,87 2,15 1,41 1,00 0,8 0,54 0,17 0,1 

15 8,95 8,28 7,36 6,28 5,92 5,15 4,65 3,99 3,57 2,67 1,75 1,24 1,00 0,67 0,21 0,13 

М
ес

я
ц

ы
 1 14,6 12,2 10,8 9,27 8,74 7,61 6,86 5,89 5,26 3,94 2,59 1,83 1,47 1,00 0,33 0,19 

2 22,2 18,5 16,4 14,0 13,2 11,5 10,4 8,93 7,98 5,97 3,92 2,77 2,23 1,51 0,48 0,29 

6 45,3 37,7 33,6 28,6 27,0 23,5 21,2 18,2 16,2 12,2 8,01 5,65 4,56 3,09 1,00 0,6 
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Таблица П5.13  

Коэффициент K для определения дозы излучения по значению мощности 

дозы на 1 ч после аварии (реактор типа РБМК) (кампания 3 года, t – время 

начала облучения) 

tнач 

Продолжительность пребывания в зоне загрязнения 

Часы Сутки Месяцы 

1 2 3 5 6 9 12 18 1 2 5 10 15 1 6 12 

Ч
ас

ы
 

1 0,90 1,70 2,42 3,71 4,31 5,95 7,43 10,0 12,4 20,1 36,7 56,2 71,3 105 258 353 

2 0,79 1,51 2,17 3,40 3,97 5,55 6,99 9,57 11,8 19,5 36,0 55,4 70,5 104 257 353 

3 0,71 1,38 2,01 3,17 3,72 5,25 6,65 9,18 11,4 19,0 35,4 54,8 69,8 103 256 352 

5 0,62 1,22 1,79 2,86 3,37 4,81 6,14 8,57 10,7 18,2 34,4 53,6 68,6 102 255 350 

6 0,59 1,16 1,71 2,74 3,23 4,63 5,94 8,33 10,5 17,8 33,9 53,2 68,1 101 254 350 

7 0,56 1,11 1,64 2,64 3,12 4,48 5,76 8,11 10,2 17,5 33,5 52,7 67,6 101 254 349 

9 0,52 1,03 1,52 2,47 2,92 4,23 5,45 7,73 9,81 16,9 32,8 51,9 66,7 100 253 348 

12 0,47 0,94 1,40 2,27 2,70 3,93 5,09 7,26 9,27 16,2 31,8 50,7 65,5 99,0 251 347 

15 0,44 0,87 1,30 2,12 2,53 3,69 4,80 6,88 8,83 15,6 31,0 49,7 64,5 97,8 250 345 

18 0,41 0,82 1,22 2,00 2,38 3,49 4,56 6,57 8,45 15,0 30,2 48,8 63,5 96,7 249 344 

С
у

тк
и

 

1 0,37 0,74 1,10 1,82 2,17 3,19 4,18 6,06 7,83 14,1 28,9 47,3 61,8 94,8 246 342 

2 0,28 0,57 0,85 1,41 1,68 2,50 3,29 4,83 6,32 11,7 25,2 42,6 56,6 88,8 239 334 

3 0,24 0,48 0,72 1,19 1,43 2,13 2,81 4,16 5,46 10,3 22,7 39,2 52,8 84,3 234 328 

5 0,19 0,38 0,57 0,96 1,15 1,71 2,27 3,37 4,45 8,58 19,5 34,6 47,3 77,5 225 319 

10 0,13 0,27 0,41 0,69 0,83 1,24 1,65 2,47 3,27 6,41 15,1 27,8 38,9 66,4 208 301 

15 0,11 0,22 0,34 0,56 0,68 1,02 1,35 2,03 2,69 5,31 12,7 23,8 33,8 59,2 196 288 

М
ес

я
ц

ы
 

1 0,07 0,15 0,23 0,39 0,47 0,71 0,94 1,41 1,88 3,74 9,12 17,5 25,4 46,3 172 261 

2 0,05 0,10 0,16 0,26 0,32 0,48 0,64 0,96 1,28 2,55 6,30 12,3 18,1 34,1 143 226 

6 0,02 0,05 0,08 0,13 0,16 0,24 0,33 0,49 0,66 1,32 3,28 6,50 9,67 18,8 93,5 160 

12 0,01 0,03 0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 0,31 0,41 0,83 2,07 4,13 6,16 12,1 65,0 117 
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Таблица П5.14  

Коэффициент K для определения дозы излучения по значению мощности 

дозы на 1 ч после аварии (реактор типа ВВЭР) (кампания 3 года, t – время 

начала облучения) 

tНАЧ 

Продолжительность пребывания в зоне загрязнения 

Часы Сутки Месяцы 

1 2 3 5 6 9 12 18 1 2 5 10 15 1 6 12 

Ч
ас

ы
 

1 0,90 1,68 2,39 3,66 4,24 5,83 7,26 9,78 12,0 19,3 34,5 52,0 65,4 94,7 221 296 

2 0,78 1,49 2,14 3,33 3,88 5,41 6,80 9,27 11,4 18,6 33,8 51,3 64,6 93,9 220 295 

3 0,70 1,36 1,97 3,10 3,63 5,11 6,45 8,87 11,0 18,1 33,2 50,6 63,9 93,2 219 294 

5 0,61 1,19 1,74 2,78 3,27 4,65 5,93 8,25 10,3 17,3 32,2 49,5 62,7 92,0 218 293 

6 0,57 1,13 1,66 2,66 3,13 4,48 5,72 8,00 10,0 16,9 31,7 49,0 62,2 91,4 217 292 

7 0,55 1,08 1,59 2,55 3,01 4,32 5,54 7,77 9,80 16,6 31,3 48,5 61,7 90,9 217 292 

9 0,50 0,99 1,47 2,38 2,82 4,06 5,23 7,39 9,36 16,0 30,6 47,7 60,9 89,9 216 291 

12 0,46 0,90 1,34 2,18 2,59 3,76 4,86 6,92 8,81 15,3 29,6 46,6 59,7 88,7 214 289 

15 0,42 0,84 1,24 2,03 2,41 3,52 4,57 6,54 8,36 14,6 28,8 45,6 58,6 87,5 213 288 

18 0,39 0,78 1,16 1,91 2,27 3,32 4,33 6,22 7,98 14,1 28,0 44,7 57,7 86,5 212 287 

С
у
тк

и
 

1 0,35 0,70 1,05 1,72 2,05 3,02 3,94 5,71 7,37 13,2 26,7 43,2 56,0 84,6 210 285 

2 0,26 0,53 0,79 1,31 1,57 2,32 3,06 4,49 5,86 10,8 23,1 38,6 50,9 78,8 203 277 

3 0,22 0,44 0,66 1,10 1,32 1,96 2,59 3,83 5,02 9,48 20,7 35,4 47,3 74,5 197 272 

5 0,17 0,35 0,52 0,87 1,04 1,56 2,06 3,06 4,04 7,77 17,5 30,9 42,0 68,1 189 263 

10 0,12 0,24 0,37 0,61 0,74 1,11 1,47 2,20 2,91 5,69 13,3 24,4 34,1 57,7 174 247 

15 0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,89 1,19 1,78 2,36 4,66 11,1 20,7 29,3 51,0 163 235 

М
ес

я
ц

ы
 

1 0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,61 0,81 1,21 1,61 3,20 7,80 14,9 21,6 39,2 141 211 

2 0,04 0,08 0,13 0,22 0,26 0,40 0,53 0,80 1,07 2,13 5,26 10,2 15,0 28,3 115 180 

6 0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,19 0,26 0,39 0,52 1,05 2,61 5,19 7,71 15,0 73,4 124 

12 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32 0,64 1,60 3,19 4,76 9,39 49,8 89,5 
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Таблица П5.15  

Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной 

местности 

Укрытия KОСЛ 

Открытая местность 1 

Дезактивированные (недезактивированные) открытые щели, траншеи, 

окопы 

20 (3) 

Перекрытые щели 40 

Убежища 1000 

Дома: 

деревянные одноэтажные 

каменные: 

одноэтажные 

двухэтажные 

трехэтажные 

многоэтажные 

 

3 

 

10  

20  

40  

70 

Автобусы, автомобили 2 

Бронетранспортеры 4 

Танки 10 

 

Таблица П5.16  

Толщина слоя половинного ослабления, см 

Вода 13 

Глина 6,3 

Известняк 4,8 

Сталь 1,8 

Свинец 1,1 

Грунт 9,2 

Бетон 5,6 

Древесина 19 

Кирпич 8,2 
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Приложение 6 

Таблица П6.1  

Коэффициенты эквивалентности АХОВ к хлору и поправочные 

коэффициенты к глубине и площади зоны заражения 

Наименование 

АХОВ 

Коэффициент 

эквивалентности АХОВ к 

хлору (К )при +20°С 

Поправочные коэффициенты к 

глубине и площади зоны 

заражения (KГ/KS) 

Температура воздуха, °С 

–20 °С 0 °С +40 °С 

Хлор 
Г 0,5/0,25 0,8/0,64 1,2/1,4 

1 1 1 1 

Азотная кислота 

(концентр.) 

0** 0 0 0 

21 0,3/0,09 0,5/0,26 1,7/2,9 

Аммиак 
25 0,5/0,25 0,8/0,64 1,2/1,4 

25 1 1 1 

Ацетонитрил 
0 0 0 0 

150 0,3/0,09 0,6/0,36 1,6/2,5 

Ацетонциан-

гидрин 

0 0 0 0 

250 0 1 1 

Водород  

хлористый 

1,65 0,8/0,64 0,9/0,8 1,1/1,2 

3,7 1 1 1 

Водород  

фтористый 

500 0 0 0 

7,8 0,4/0,16 0,7/0,5 1 

Водород  

цианистый 

0 0 0 0 

1,5 0 0,6/0,36 1,1/1,2 

Диметиламин 
40 0 0 1,6/2,6 

7,1 0,5/0,25 0,9/0,8 1 

Метиламин 
25 0 0,5/0,25 1,3/1,7 

7,8 0,7/0,05 1 1 

Метил  

бромистый 

800 0 0 1,5/2,3 

165 0,6/0,36 0,9/0,8 1 

Метил  165 0,3/0,09 0,7/0,5 1,2/1,4 
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хлористый 165 1 1 1 

Нитрил 

акриловой 

кислоты 

0 0 0 0 

3,7 0,3/0,09 0,6/0,36 0,6/2,6 

Окись  

этилена 

370 0 0 1,8/3,2 

70 0,5/0,25 0,8/0,64 1 

Сернистый  

ангидрид 

10 0 0,6/0,36 1,3/1,7 

35 0,8/0,64 1 1 

Сероводород 
20 0,7/0,5 0,9/0,8 1,2/1,4 

28 1 1 1 

Сероуглерод 
0 0 0 0 

350 0,4/0,16 0,6/0,36 1,4/2,0 

Соляная  

кислота 

0 0 0 0 

7,0 0,3/0,09 0,6/0,36 1,7/2,9 

Формальдегид 
1,2 0 0,7/0,5 1,2/1,4 

1 1 1 1 

Фосген 
3,6 0 0 1,6/2,6 

1 0,5/0,25 0,9/0,8 1 

Хлорпикрин 
0 0 0 0 

0,52 0,3/0,09 0,6/0,36 1,7/2,9 

* в числителе – для первичного, в знаменателе – для вторичного облака 

зараженного воздуха. 

** KЭКВ = 0 означает, что QЭКВ = 0. 
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Таблица П6.2  

Степень вертикальной устойчивости воздуха 

Скорос

ть 

ветра 

по 

прогно

зу, м/с 

Ночь Утро День Вечер 

Ясно, 

перемен

ная 

облачно

сть 

Сплошн

ая 

облачно

сть 

Ясно, 

перемен

ная 

облачно

сть 

Сплошн

ая 

облачно

сть 

Ясно, 

перемен

ная 

облачно

сть 

Сплошн

ая 

облачно

сть 

Ясно, 

перемен

ная 

облачно

сть 

Сплошн

ая 

облачно

сть 

<2 ин из из (ин) из к (из) из ин из 

2…4 ин из из (ин) из к (из) из из (ин) из 

>4 из из из из из из из из 

Прим.: 1. «Из» – изотермия, «ин» – инверсия, «к» – конвекция; в скобках – при 

снежном покрове. 

2. «Утро» – период времени, равный двум часам после восхода Солнца, 

«вечер» – период времени, равный двум часам после захода Солнца. Промежутки 

времени между «утром» и «вечером» и между «вечером» и «утром» –

 соответственно «день» и «ночь». 

 

 

Таблица П6.3  

Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе хлора (свободный 

розлив) 

Скорость 

ветра по 

прогнозу, 

м/с 

Глубина, км / площадь заражения, км
2
, первичным (в числителе) и 

вторичным (в знаменателе) облаками при аварийных выбросах, т 

0,1 0,3 1 5 10 50 100 

ИНВЕРСИЯ 

1 
0,5/0,01 0,88/0,045 1,74/0,2 4,44/1,56 6,71/3,87 17,5/33,5 20,0/42,7 

1,30/0,14 2,40/0,5 4,8/2,1 12,5/13,6 19,1/31,8 20,0/42,7 20,0/42,7 

2 
0,35/0,005 0,61/0,017 1,12/0,66 2,6/0,44 3,9/1,05 10,1/8,3 15,3/20,8 

0,916/0,07 1,58/0,21 3,02/0,75 7,53/4,69 11,3/10,5 29,6/72,5 40,0/171,0 

3 
0,28/0,003 0,50/0,01 0,92/0,04 2,05/0,22 2,98/0,51 7,4/3,8 11,1/9,4 

0,76/0,046 1,32/0,14 2,41/0,46 5,75/2,64 8,53/5,80 21,8/38,1 33,1/87,3 

4 
0,25/0,002 0,43/0,01 0,79/0,026 1,77/0,15 2,51/0,33 6,02/2,3 9,0/5,56 

0,67/0,035 1,16/0,10 2,12/0,35 4,84/1,81 7,10/3,90 17,8/24,6 26,8/55,7 
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КОНВЕКЦИЯ 

1 
0,14/0,002 0,25/0,007 0,45/0,038 1,04/0,17 1,55/0,41 3,93/3,23 5,9/8,0 

0,36/0,03 0,62/0,1 1,16/0,34 2,85/2,05 4,26/4,57 11,0/30,8 16,86/71,4 

2 
1,01/0,01 0,17/0,003 0,32/0,01 0,71/0,07 1,01/0,14 2,37/0,92 3,51/2,2 

0,26/0,02 0,45/0,05 0,82/0,16 1,84/0,81 2,69/1,74 6,7/10,7 10,0/23,9 

3 
0,086/0,00 0,14/0,002 0,26/0,006 0,58/0,04 0,82/0,08 1,8/0,5 2,6/1,1 

0,212/0,01 0,37/0,03 0,68/0,10 1,53/0,54 2,17/1,09 5,12/6,08 7,57/13,2 

4 
0,71/0,00 0,12/0,001 0,22/0,004 0,5/0,03 0,71/0,06 1,6/0,34 2,2/0,7 

0,1/0,00 0,33/0,02 0,6/0,08 1,35/0,4 1,9/0,81 4,3/4,2 6,3/9,0 

ИЗОТЕРМИЯ 

1 
0,24/0,00 0,41/0,01 0,76/0,04 1,88/0,29 2,81/0,7 7,29/5,7 11,1/14,3 

0,60/0,04 1,06/0,12 2,06/0,47 5,22/3,0 7,87/6,82 20,8/52,88 24,0/78,3 

3 
0,14/0,00 0,24/0,002 0,43/0,01 0,98/0,05 1,38/0,11 3,22/0,75 4,77/1,79 

0,36/0,01 0,63/0,04 1,15/0,13 2,59/0,67 3,74/1,42 9,22/8,65 13,8/19,7 

5 
0,10/0,00 0,18/0,001 0,34/0,005 0,76/0,03 1,07/0,06 2,4/0,36 3,4/0,77 

0,29/0,01 0,50/0,024 0,91/0,08 2,07/0,4 2,9/0,81 6,71/4,32 9,86/9,3 

7 
0,09/0,00 0,15/0,001 0,28/0,003 0,64/0,02 0,9/0,04 2,03/0,23 2,87/0,5 

0,25/0,00 0,45/0,017 0,79/0,058 1,77/0,29 2,5/0,58 5,6/2,9 8,08/6,0 

9 
0,08/0,00 0,14/0,001 0,25/0,002 0,56/0,01 0,8/0,03 1,79/0,16 2,56/0,36 

0,22/0,00 0,39/0,013 0,71/0,045 1,59/0,22 2,24/0,45 5,02/2,25 7,11/4,5 

11 
0,07/0,00 0,12/0,001 0,22/0,002 0,51/0,01 0,72/0,02 1,62/0,12 2,29/0,27 

0,2/0,00 0,35/0,01 0,65/0,037 1,45/0,18 2,06/0,37 4,61/1,84 6,52/3,69 

13 
0,06/0,00 0,11/0,00 0,21/0,001 0,47/0,01 0,66/0,02 1,49/0,1 2,11/0,22 

0,19/0,00 0,33/0,001 0,6/0,031 1,35/0,15 1,91/0,31 4,29/1,56 6,07/3,13 

15 
0,06/0,00 0,1/0,00 0,19/0,001 0,43/0,007 0,62/0,01 1,38/0,08 1,96/0,18 

0,1/0,002 0,3/0,01 0,57/0,027 1,27/0,13 1,8/0,27 4,03/1,53 5,71/2,7 
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Таблица П6.4  

Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе хлора (розлив в 

поддон) 

Скорость 

ветра по 

прогнозу, 

м/с 

Глубина, км / площадь заражения, км
2
, первичным (в числителе) и 

вторичным (в знаменателе) облаками при аварийных выбросах, т 

0,1 0,3 1 5 10 50 100 

ИНВЕРСИЯ 

1 
0,5/0,13 0,88/0,04 1,74/0,2 4,44/1,56 6,7/3,87 17,9/33,5 20,0/42,7 

0,72/0,05 1,25/0,16 2,48/0,62 6,31/4,03 9,5/9,19 20,0/42,7 20,0/42,7 

2 
0,35/0,00 0,61/0,01 1,12/0,06 2,66/0,44 3,9/1,06 10,1/8,3 15,3/20,8 

0,53/0,03 0,92/0,08 1,68/0,28 3,99/1,61 5,9/3,56 15,2/23,3 23,0/53,5 

3 
0,29/0,00 0,5/0,01 0,91/0,04 2,05/0,22 2,9/0,51 7,4/3,8 11,1/9,4 

0,46/0,02 0,81/0,06 1,48/0,22 3,31/1,1 4,8/2,38 12,1/15,0 18,2/33,8 

4 
0,25/0,00 0,43/0,01 0,79/0,02 1,77/0,15 2,5/0,33 6,0/2,3 9,0/5,5 

0,43/0,02 0,74/0,05 1,36/0,19 3,05/0,94 4,3/1,89 10,6/11,4 15,8/25,4 

КОНВЕКЦИЯ 

1 
0,14/0,00 0,24/0,01 0,45/0,027 1,04/0,17 1,54/0,41 3,9/3,2 5,9/7,99 

0,2/0,01 0,35/0,04 0,64/0,123 1,49/0,65 2,2/1,42 5,5/9,1 8,1/20,79 

2 
0,1/0,00 0,17/0,00 0,32/0,011 0,71/0,06 1,02/0,14 2,3/0,9 3,5/2,2 

0,15/0,01 0,26/0,02 0,47/0,07 1,07/0,33 1,51/0,67 3,5/3,7 5,2/8,14 

3 
0,082/0,00 0,14/0,00 0,26/0,006 0,58/0,04 0,82/0,08 1,8/0,5 2,6/1,1 

0,13/0,00 0,23/0,02 0,42/0,052 0,94/0,26 1,33/0,52 2,9/2,6 4,3/5,5 

4 
0,07/0,00 0,12/0,00 0,22/0,004 0,5/0,027 0,71/0,06 1,6/0,3 2,2/0,7 

0,12/0,00 0,21/0,01 0,38/0,044 0,87/0,22 1,23/0,44 2,7/2,2 3,8/4,4 

ИЗОТЕРМИЯ 

1 
0,24/0,03 0,41/0,01 0,76/0,04 1,88/0,3 2,8/0,7 7,3/5,7 11,1/14,3 

0,34/0,015 0,59/0,04 1,08/0,15 2,68/0,9 4,0/2,06 10,3/13,8 15,7/31,8 
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3 
0,13/0,001 0,24/0,002 0,43/0,01 0,98/0,05 1,4/0,12 3,2/0,75 4,7/1,8 

0,22/0,006 0,38/0,02 0,7/0,065 1,58/0,32 2,2/0,65 5,2/3,5 7,7/7,8 

5 
0,1/0,00 0,18/0,001 0,34/0,005 0,76/0,03 1,0/0,06 2,4/0,4 3,4/0,77 

0,19/0,005 0,33/0,01 0,61/0,05 1,38/0,24 1,9/0,49 4,3/2,4 6,2/5,06 

7 
0,09/0,00 0,15/0,001 0,28/0,003 0,64/0,02 0,9/0,04 2,0/0,2 2,8/0,5 

0,18/0,004 0,31/0,01 0,57/0,04 1,28/0,21 1,8/0,42 4,0/2,1 5,7/4,23 

9 
0,08/0,00 0,13/0,001 0,25/0,002 0,56/0,01 0,8/0,03 1,7/0,16 2,5/0,36 

0,17/0,004 0,29/0,01 0,54/0,04 1,22/0,19 1,7/0,38 3,8/1,9 5,4/3,8 

11 
0,07/0,00 0,12/0,001 0,22/0,002 0,51/0,01 0,7/0,02 1,6/0,12 2,2/0,27 

0,16/0,004 0,28/0,01 0,52/0,035 1,17/0,18 1,6/0,35 3,7/1,8 5,2/3,5 

13 
0,06/0,00 0,11/0,00 0,21/0,001 0,47/0,01 0,6/0,02 1,5/0,1 2,1/0,22 

0,15/0,003 0,27/0,009 0,49/0,03 1,11/0,15 1,5/0,31 3,5/1,56 4,9/3,1 

15 
0,06/0,00 0,1/0,00 0,19/0,001 0,43/0,007 0,6/0,01 1,4/0,09 1,9/0,2 

0,14/0,001 0,25/0,008 0,46/0,03 1,04/0,13 1,5/0,27 3,3/1,35 4,6/2,7 

 

Таблица П6.5  

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от 

скорости ветра 

Скорость ветра, м/с <0,6 0,6…1,0 1,1…2,0 >2,0 

Угловой размер ср, град 360 180 90 45 

 

Таблица П6.6  

Значения коэффициента а 

ГНАС/Г 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5…1,0 

α 0,3 0,5 0,75 0,85 0,93 1,0 

Примечание. ГНАС/Г – отношение части глубины зоны заражения, 

приходящейся на населенный пункт (предприятие), к максимальной глубине зоны 

заражения. 
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Таблица П6.7  

Значения коэффициента K 

Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 8 10 12 15 

Kv 1 0,75 0,6 0,5 0,43 0,3 0,25 0,22 0,18 

 

Таблица П6.8  

Средние значения коэффициентов защищенности К городского и 

сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных 

зданиях, транспорте и открыто на местности 

Время суток, ч 

Городское население Сельское население 

Время, прошедшее после начала воздействия АХОВ 

30 мин 1 ч 2 ч 4 ч 30 мин 1 ч 2 ч 3…4 ч 

А. Население не оповещено об опасности 

1…6 0,89 0,76 0,36 0,09 0,69/0,84 0,60/0,72 0,28/0,33 0,07/0,10 

6…7 0,72 0,64 0,29 0,07 0,37/0,57 0,32/0,48 0,15/0,23 0,10/0,16 

7…10 0,54 0,35 0,13 0,02 0,23/0,23 0,20/0,20 0,10/0,10 0,02/0,02 

10…13 0,58 0,37 0,15 0,03 0,18/0,18 0,16/0,16 0,08/0,08 0,02/0,02 

13…15 0,64 0,47 0,20 0,04 0,14/0,23 0,12/0,20 0,06/0,10 0,02/0,02 

15…17 0,58 0,37 0,15 0,03 0,14/0,46 0,12/0,40 0,06/0,19 0,02/0,05 

17…19 0,62 0,47 0,19 0,04 0,18/0,57 0,16/0,48 0,08/0,23 0,02/0,05 

19…1 0,82 0,67 0,3 0,07 0,46/0,73 0,40/0,64 0,19/0,30 0,05/0,07 

Б. Население оповещено об опасности 

1…6 0,89 0,20 0,36 0,09 0,73/0,85 0,64/0,74 0,30/0,35 0,08/0,09 

6…7 0,87 0,74 0,65 0,10 0,48/0,77 0,42/0,67 0,21/0,20 0,07/0,08 

7…10 0,68 0,49 0,22 0,06 0,37/0,37 0,32/0,32 0,15/0,15 0,04/0,04 

10…13 0,67 0,47 0,21 0,04 0,31/0,31 0,27/0,27 0,13/0,13 0,13/0,13 

13…15 0,74 0,56 0,25 0,05 0,30/0,37 0,26/0,32 0,12/0,15 0,03/0,04 

15…17 0,69 0,49 0,22 0,04 0,30/0,57 0,26/0,48 0,12/0,23 0,05/0,05 

17…19 0,78 0,63 0,28 0,06 0,38/0,62 0,29/0,55 0,14/0,26 0,03/0,04 

19…21 0,85 0,71 0,34 0,09 0,57/0,77 0,48/0,57 0,23/0,32 0,07/0,06 

Прим.: 1. Для сельского населения в числителе указано значение K на период 

сельскохозяйственных работ, в знаменателе – на зимний период. 

2. При определении количества пораженных от первичного облака 

используется K на 30 мин. 
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Таблица П6.9  

Коэффициент защищенности К производственного персонала (населения) 

от хлора (АХОВ) при использовании различных укрытий, средств 

индивидуальной защиты и защитных сооружений 

Место пребывания  

или применяемые средства защиты 

Время пребывания, ч 

0,25 0,5 1 2 3…4 

Открыто на местности 0 0 0 0 0 

В транспорте 0,95 0,75 0,41 0 0 

В производственных помещениях  

с коэффициентом кратности воздухообмена:    0,5 

1,0 

2,0 

 

0,97 

0,67 

0,18 

 

0,87 

0,52 

0,08 

 

0,68 

0,30 

0,04 

 

0,38 

0,13 

0 

 

0,09 

0 

0 

В убежищах: с режимом регенерации воздуха  

и без режима регенерации воздуха 
1 1 1 1 1 

В промышленных противогазах 0,95 0,8 0,5 0 0 

В жилых зданиях 0,97 0,92 0,80 0,38 0,09 

В гражданских противогазах  

дальше 100 м от источника 
0,7 0,7 0,7 0,7 0 

 

Таблица П6.10  

Характеристика структуры пораженных, % 

Наименование АХОВ 
Характер поражений 

Смертельные Тяжелые и средние Легкие Пороговые 

Хлор 10 15 20 55 
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Таблица П6.11  

Физические и токсические характеристики АХОВ 

(ρ – плотность АХОВ, 10
3
 кг/м

3
, t – температура кипения, °С) 

Наименование АХОВ ρ tК 

ПДК в воздухе, мг/м
3
 Токсодоза, мг∙мин/л 

Рабочая 

зона 

Населенные 

пункты 
Пороговая Смертельная 

Азотная кислота 1,5 83,4 5,0 0,15 3,0 – 

Аммиак 0,68 33,4 20 0,04 15 100 

Ацетонитрил 0,79 81,6 10 0,002 21,6 – 

Ацетонциангидрин 0,93 120 0,9 0,001 1,9 – 

Водород хлористый 1,19 –85 0,05 0,010 2,0 20 

Водород фтористый 0,99 19,5 0,05 0,005 4,0 – 

Синильная кислота 0,69 25,7 0,3 0,01 0,2 2,0 

Диметиламин 0,68 6,9 1,0 0,005 1,2 – 

Метиламин 0,70 –6,5 1,0 – 1,2 – 

Метил бромистый 1,73 3,6 1,0 – 1,2 1,2 

Метил хлористый 0,98 –24 1,0 – 10,8 – 

Нитрилоакрил 0,80 77,3 0,5 0,03 0,75 – 

Окись этилена 0,88 10,7 1,0 0,3 2,2 25 

Сернистый ангидрид 1,46 –10,1 10 0,05 1,8 20 

Сероводород 0,96 –60,3 10 0,008 1,0 1,4 

Сероуглерод 1,26 46 1,0 0,005 45 300 

Соляная кислота (к) 1,19 120 5,0 0,2 2,0 7,0 

Формальдегид 0,84 –19 0,5 0,003 0,6 9,5 

Фосген 1,43 8,2 0,5 – 0,6 6,0 

Хлор 1,55 –34,1 1,0 0,03 0,6 6,0 

Хлорпикрин 1,66 112 0,7 0,07 0,02 20 
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